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1. Der Eckverbinder wird in die vorgegebene Nut des Alu-
profils eingesetzt und rastet in der Bohrung auf der Rück-
seite der Profile durch einen Druckknopf ein.

2. Nun wird der Eckverbinder über einen 5er Imbussteck-
schlüssel beidseitig festgezogen.

3. Beide Eckverbinder halten die Zarge zusammen, ergeben 
einen 90° Winkel und legen das Zargenfalzmaß fest.

5. Die Montagehilfe aus Holz rastet in die Profilgeometrie ein 
und wird in die beiden aufrechten Zargenprofile verschraubt. 
Hiermit wird ein konstantes Zargenfalzmaß sichergestellt.  
Bei deckenhohen Elementen werden drei Montagehilfen 
verwendet.

6. Die Zarge wird in die Rohbauöffnung gestellt - optimal ist 
eine Montageluft von 5 mm pro Seite.

7. Jetzt wird die Zarge fachmännisch unter Berücksichtigung 
vom Meterriss und dem Zargenfalzmaß mit Hilfe von druck-
festem Unterlegmaterial ausgerichtet. Zu beachten ist, dass 
die Vorderkante der Zarge bündig mit der fertigen Wand 
übereinstimmt – jeweils im Massiv- bzw. Trockenbau.

8. Die Verschraubung erfolgt jeweils an den 3 x 5 Befes-
tigungspunkten pro Seite mit jeweils passenden Mon-
tagematerial für Massiv- bzw. Trockenbau. Zusätz- 
lichen Halt geben die weiteren Befestigungsmöglichkeiten 
im Querstück, hinter den Bändern sowie dem Schließblech.

2

3

5

6

7

8

4. Die Montagewinkel je nach Einbauvariante Drücken oder 
Ziehen mit den kurzen Schrauben im Profilrücken befestigen.
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9. Die Bänder und das Schließblech werden mit M5  
Gewindeschrauben sicher in die Zarge eingeschraubt und 
stellen maximalen Halt des Türblatts in der Zarge dar.

10. Das Türblatt wird eingehängt.

11. Mit den 3-dimensionalen Bändern wird das Türblatt ge-
mäß der umlaufenden 3,5 mm Fuge eingestellt. Das justier-
bare Schließblech ermöglicht eine zusätzliche Verstellmög-
lichkeit für das Zusammenspiel von Türblatt mit Zarge.
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Technische Zeichnung
Variante Ziehen 

Trockenbau Massivbau

Technische Zeichnung
Variante Drücken
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Kontaktdaten
Barthel GmbH
Lerchenweg 15
83104 Tuntenhausen
info@simi-lar.de

 
Beratung: Felix Barthel
Büro: 	 +49 80 67 - 88 19 295
Fax:	 +49 80 67 - 88 19 297

 /simi_lar_bauelemente
Flächenbündige Türen
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Trockenbau Massivbau




